




OBRADA VODE

58 4/2008

improviziranih javnih fontana i starog vodovoda 
sa Šumeta.

Opskrba vodom na  
području Dubrovnika danas

Danas se stanovništvo i gospodarstvo 
Dubrovačko-neretvanske županije vodom op-
skrbljuje iz 10 neovisnih vodoopskrbnih sustava.

1. Regionalni vodovod N-P-K-L koristi vodu izvo-
rišta Prud i trebao bi služiti za opskrbu Korčule, 
Lastova, Mljeta i dijela Pelješca, a za potrebe Du-
brovnika osigurano je 160,50 l/s.

2. Vodoopskrbni sustav Stona koristi vodu iz po-
dzemnog izvorišta Studenac kapaciteta 15 l/s i 
bunara Oko kapaciteta 25 l/s. Služi za opskrbu 
šireg područja Stona.

3. Vodoopskrbni sustav Slano koristi vodu iz po-
dzemlja, iz dubokih bušenih bunara kapaciteta 
20 l/s. Ipak, ta je voda ljeti slana zbog povećane 
potrošnje i sniženja razine vode u bunarima.

4. Vodoopskrbni sustav Zaton - Orašac - Elafiti 
sastoji se od podmorskih cjevovoda Orašac 
- Koločep, Koločep - Lopud i Lopud - Šipan 
promjera 202 mm, duljine 6000 m i kapaciteta 
40,81 l/s.

Ilustracija 5
Plan razvoja vodoopskrbe 
na području Dubrovačko-
neretvanske županije do 
2015. godine [10]

5. Izvori Zavrelje na koti 80,00 m NM minimalnog 
kapaciteta 5 l/s i Duboka Ljuta kapaciteta 350,00 
l/s služe za opskrbu Župe Dubrovačke.

6. Vodoopskrbni sustav Cavtata proteže se od 
rta Prahivac do naselja Popovići - Mihanići u 
Konavlima i koristi izvor Duboka Ljuta, gdje je 
izgrađena crpna stanica i vodosprema Prahivac. 
Sustav također služi za opskrbu Zračne luke Du-
brovnik.

7. Izvor Konavoska Ljuta na koti 98,00 m NM ka-
paciteta 160,00 l/s služi za opskrbu naselja Gru-
de, Ljuta, Barčev Do i dio naselja Lovorno, a i za 
navodnjavanje poljoprivrednih površina.

8. Vodoopskrbni sustav Dubrovačkog primorja 
napaja se iz magistralnog cjevovoda Moševići 
- Visočani kapaciteta 15,00 l/s i duljine 14 000 
m. Sustav je rezultat sporazuma nekadašnjih 
općina Dubrovnik i Neum o priključenju na 
regionalni vodovod Bosanskohercegovačkog 
primorja u vodospremi Moševići. 

9. Sustav izvora Vodovađa na koti 250,00 m NM 
minimalnog kapaciteta 20,00 l/s isključivo se 
koristi za navodnjavanje poljoprivrednih povr-
šina.

10. Vodoopskrbni sustav Dubrovnika temelji se 
na korištenju kapaciteta izvora Omble u Komol-
cu, glavnom izvoru Rijeke dubrovačke, koji se 
nalazi na koti 1,35 - 2,00 m NM. Voda se podi-

Legenda: postojeće stanje planirano 2015. godine

glavni cjevovod

zahtvat podzemnih voda

zahvat izvora

zahvat površinskih voda

uređaji za obradu vode
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